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DESIGNATION 命名法

KW1GY09PDL****U1
MODIFICATION
モディフィケーション

注1.ケーブル端末未加工。
注2.表面にラベルを貼付する。（図-1）
注3.中途嵌合表示部。（図-2）

NOTE1.RAW CABLE TERMINAL.
NOTE2.MARKING LABEL IS STUCK ON THE SURFACE.
　　　(Figure-1)
NOTE3.DISPLAY PART OF UNLOCK STATUS.
　　　(Figure-2)

特別管理品目
EV急速充電

SPECIAL CONTROL ITEM

TABLE-1 
WIRING TABLE 配線表

TABLE-2 
CABLE LENGTH　ケーブル長

Figure-2　
UNLOCK STATUS 中途嵌合表示

↑MATING SIDE（嵌合面側）

Figure-1　
MARKING LABEL　マーキングラベル
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　　　　　　　　DESCRIPTION
製　図

DR.
担　当

CHK.
査　閲
APPD.

承　認
APPD.

C/T No. SIZE COLOR
1 AWG#18 GREEN
2 AWG#18 BLACK
3 （EMPTY) －
4 AWG#18 BROWN
5 AWG#2 BLACK
6 AWG#2 WHITE
7 AWG#18 BLUE
8 AWG#18 ORANGE
9 AWG#18 RED
10 AWG#18 PINK

LED(+) AWG#18 WHITE
LED(-) AWG#18 YELLOW

PARTS NUMBER　品名 CABLE LENGTH　ケーブル長 L[mm]
KW1GY09PDL0500U1 5000(+300/0)
KW1GY09PDL0518U1 5180(+311/0)
KW1GY09PDL0550U1 5500(+330/0)
KW1GY09PDL0600U1 6000(+360/0)
KW1GY09PDL0700U1 7000(+420/0)

2 CONNECTOR 1 - - SJ114525
1 CABLE 1 UL62（2C×2AWG+7C×18AWG+1P×18AWG） - TABLE-1
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仕様書(SPECIFICATION)
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