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Einzelader/
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>1.5 - 2.0 S10KOC - POSMFGO- 1000
>2.0 - 2.5 S10KOC - POSMFGO-2500
Technische Daten/Technical Data: >2.5 - 3.0 5 10KOC-POSMFGO-3000
>3.0 - 3.5 S10KOC - POSMFGO-3500
Werkstoffe/Moterials: . Kontokt@ /Contact : } %5%87 my 7. >3.5 - 4.0 S10KOC - POSMFGO-4000
GE'hljUSE'/HUUSlngf CU'LE'gIE'fUng AIjSEhIUﬂ/TE'I‘mInUJfIDn, : mm >4 0 4.5 S10KOC -POSMFGO-4500
/Cu-alloy Lat/Solder AWG 22
Kontokte/Contacts: Cu-Legierung >4.5 - 5.0 5 10KOC-POSMFGO-5000
/Cu-alloy Prifspannung/Test Voltoge: 750 vV AC kobeld / Cobeld <tecker / Pl
Isolierktrper/Insulotion Body:  PEEK . abe abe BLker ug
Strombelostung/Current Load: 1A WaBe ohne Tole- | Rohteil: Rohgew.: | PE-Modell-Nr.:
Ober f lachen/Sur faces: Einzelkontokte/single contacts ranzangabe nach
Gehduse/Housing mull vErchrgmf mittel CAD-Nr . : Bl
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Kontokte/Contaocts: gal. Au DIN 150 2168 00029722
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