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RoHS

compliant
2002/95/EC

All Products are RoHS compliant. A summary of all products and possible exceptions can be found on our internet site www.fctgroup.com, menu item
RoHS product summary.

Alle Erzeugnisse sind RoHS konform. Eine Ubersicht iiber alle Erzeugnisse und eventuelle Ausnahmen finden Sie auf unserer Internetseite www.fctgroup.
com, Meniipunkt RoHS Artikeliibersicht

The front page illustration is an exploded view of a D-Sub Mixed Layout Die Titelseite zeigt einen D-Sub Mixed Layout Steckverbinder in
connector: Ubersichtsdarstellung:

o With tin plated connector shell and dimples e mit verzinntem Stiftsteckverbindergehduse und Kontaktnoppen

e With a glass fibre reinforced polyester insulator (FM) e glasfaserverstérktem Polyesterisolierkérper (FIVI)

o Contact arrangement 13W3 o Polbild 13W3

o 10 right angled signal pin contacts P5 e 10 rechtwinklige Stiftkontakte P5

o 2 metal brackets F1080-13B o 2 Metallwinkel F1080-13B

e 2 snap-in rivets for PCB thickness 1.6 mm (0.063 ") e 2 Snap-in Niet fir 1,6 mm Leiterplattenstérke

e 2 clinch nuts with thread 4-40 UNC o 2 Einnietmuttern mit 4-40 UNC Gewinde

e 2 right angled high power pin contacts with maximum 20 Amp current e 2 abgewinkelte Hochstromstiftkontakte bis max. 20 A
rating o 1 Koaxialstiftkontakt (50 Ohm) mit abgewinkeltem

e 1 coaxial plug (50 ohm) with right angled PCB termination Leiterplattenanschluss

Connector order number: FM13W3P5-0212 Bestellnummer Steckverbinder: FM13W3P5-0212

High power contacts order number:  FMP008P104 Bestellnummer Hochstromkontakt: FMPO008P104

Coaxial contact order number: FME008P102 Bestellnummer Koaxialkontakt: FME008P102

Please Note

We accept no responsibility for the rights of third parties with regards to any of the herein printed tables or descriptions. With this catalogue components
are illustrated, features are not guaranteed. Availability and technical alterations are subject to change without prior warning. We accept no responsibility
for human error or misprints within this catalogue. We offer no guarantee for the completeness of any herein printed reports. Reproduction of this catalogue
and utilization of its contents are prohibited, unless otherwise expressly stated!

December 2008 © FCT

Anmerkung

Fiir die angegebenen Beschreibungen und Tabellen wird keine Gewéhr beziiglich der Freiheit und Rechten Dritter ibernommen. Mit den Angaben werden
die Bauelemente spezifiziert, nicht Eigenschaften zugesichert. Liefermdéglichkeiten und technische /'l'nderungen ohne Vorankiindigung, Irrtum und Druckfehler
vorbehalten. Fiir die Abhandlungen kann keine Garantie auf Vollstandigkeit iibernommen werden. Vervielféltigung dieser Unterlage sowie Verwertung ihres
Inhalts sind unzuldssig, soweit nicht ausdriicklich zugestanden!

Dezember 2008 © FCT
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D-Sub Mixed Layout Connectors
D-Sub Mixed Layout Steckverbinder

Ordering Code
Bestellschliissel

UL Recognized File No. 168813 “ F MW 17wW2 S 5 A R -

Series prefix / Serienbezeichnung

Insulator / Isolierkérper

Special type FIW1, F2W2...C, F3WS3...C and F7W7 with black insulator

Sondertypen FIW1, F2W2...C, F3W3...C und F7W7 mit schwarzem Isolierkdrper
M Polyester glass filled, UL94V-0

Glasfaserverstarkter Polyester, UL94V-0

Polyetherimide glass filled, UL94V-0, with removable crimp signal contacts

Polyetherimid, glasfaserverstérkt, UL94V-0; mit ein- und ausbaubaren Crimp-Signalkontakten
L  Polyamide glass filled, UL94V-0, without signal contacts (low cost version)

Polyamid, glasfaserverstarkt, UL94V-0; ohne Signalkontakte (Low Cost Version)

H  Heat resistant, UL94V-0, please check the availability
Hochtemperaturbesténdig, UL94V-0, Liferméglichkeiten auf Anfrage

Mounting types / Befestigungsarten
Standard / Standard
W Float mounted (see page 13) / Schwimmend (siehe Seite 13)
T Clinch nut 4-40 UNC (see page 13) / Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 13)
Z  Clinch nut M3 (see page 13) / Einnietmutter M3 (siehe Seite 13)

TS Clinch nut 4-40 UNC, self locking (see page 13)
Einnietmutter 4-40 UNC, selbstsichernd (siehe Seite 13)
ZS Clinch nut M3, self locking (see page 13) / Einnietmutter M3, selbstsichernd (siehe Seite 13)

Contact arrangement (see pages 11 - 12) / Polbild (siehe Seite 11 - 12)

Contact type / Kontaktart

P Pin contacts / Stiftkontakte
S Socket contacts / Buchsenkontakte

Contact design (z. B. / e.g.) / Kontaktvariante

Solder pot / Ldttopf

Straight PCB termination @ 0.6 mm (0.024") / Leiterplattenanschiuss, gerade @ 0,6 mm
Straight PCB termination @ 0.76 mm (0.030") / Leiterplattenanschluss, gerade @ 0,76 mm
Wire Wrap, length 12.7 mm (0.500") / Wire Wrap, Lénge 12,7 mm

Right angled PCB termination @ 0.6 mm (0.024") spacing 2.54 mm (0.100")
Leiterplattenanschluss, abgewinkelt @ 0,6 mm, Reihenabstand 2,54 mm
7  Crimp contacts AWG 20 for FU and FL series (see page 24)
Crimpkontakte AWG 20 fiir FU und FL Baureihe (siehe Seite 24)
For more contacts see page 15 onwards / Weitere Kontakte siehe Seite 16 ff.

S BN -

Plating for signal contacts / Beschichtung Signalkontakte

A Standard AuroPur (see page 9) / Standard AuroPur (siehe Seite 9)
Au over Ni/Au iiber Ni

Direction of right angled contacts / Richtung der abgewinkelten Kontakte

Standard / Standard
R Reverse / Revers

Modifications / Modifikationen

K120 Shell tin plated over nickel, pin connector shell with dimples (standard)
Gehéuseoberfldche verzinnt iiber Nickel, Stiftsteckverbindergehéuse mit Kontaktnoppen (Standard)

K121 Shell tin plated over nickel, socket connector shell without dimples (standard)
Gehéuseoberfliche verzinnt iiber Nickel, Buchsensteckverbindergehéuse ohne Kontaktnoppen (Standard)

FCT-connectors can be supplied with different accessories. For an overview, please see pages 17, 20 and 21.

To order connectors with accessories, please ask us!

FCT-Steckverbinder sind mit verschiedenem Zubehdr lieferbar. Eine Ubersicht finden Sie auf den Seiten 17, 20 und 21.
Zur Bestellung von Steckverbindern mit Anbauteilen fragen Sie uns!

DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE ML 12/2008
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Technical Data, FM Connectors
Technische Daten, FM Steckverbinder

Signal Contact Mechanical Data
Mechanische Daten der Signalkontakte

Mating force per signal contact
Steckkraft pro Signalkontakt
Unmating force per signal contact
Ziehkraft pro Signalkontakt
Mating cycles

Steckzyklen

Connector Electrical Data
Elektrische Daten der Steckverbinder

Current rating (DC with an ambient temperature of 20°C)

Mechanical Data

Mechanische Daten
<34N
>0,2N
> 500
Electrical Data
Elektrische Daten
5A

Maximale Stromstérke(DC bei 20°C Umgebungstemperatur)

Test voltage between 2 contacts or shell and contact

1000V, 50 Hz, 1 min.

Priifspannung zwischen 2 Kontakten oder Kontakt und Gehéuse

Resistance between mated contacts (MIL-C-24308)
Ubergangswiderstand pro Kontaktpaar (MIL-C-24308)

Insulation resistance between contacts
Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt
Volume resistivity

Spezifischer Durchgangswiderstand
Dielectric strength

Spezifische Durchschlagsfestigkeit

Connector Materials and Platings

Materialien und Oberflachen der Steckverbinder

Shell

Gehéause

Type/ Typ

Insulator

Isolierkdrper

Relative temperature index according to
UL 746 B

rel. Temperaturindex nach UL 746 B
Heat deflection temperature limit according
to DIN 53461 HDT/A
Formbestéandigkeitstemperatur nach DIN
53641 HDT/A

Lower limit temperature

Untere Grenztemperatur

Shell plating K120 (standard)
Gehéauseoberfliche K120 (Standard)
Shell plating K121 (standard)
Gehéauseoberfliche K 121 (Standard)
Contact material

Kontaktmaterial

Contact plating

Kontaktoberflidchen

8 © FETelectr‘onic gmbh
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<2,7mQ
> 5000 MQ
10" Q cm
50 kV/ mm
Materials and Platings
Materialien und Oberflichen
Steel
Stahl
FM FH

Polyester, glass filled (UL94V-0), natural
Polyester, glasfaserverstarkt (UL94V-0), natur

Polyester, glass filled (UL94V-0), green
Polyester, glasfaserverstérkt (UL94V-0), griin

130 °C (266 °F) 150 °C (302 °F)

210 °C (410 °F) 255 °C (491 °F)

-55 °C (-67 °F)

Tin plated over nickel, pin connector shell with dimples
verzinnt iiber Nickel, Stiftsteckverbindergehéduse mit Kontaktnoppen
Tin plated over nickel, socket connector shell without dimples
verzinnt iiber Nickel, Buchsensteckverbindergehduse ohne Kontaktnoppen
Cu alloy
Cu Legierung
AuroPur or Au over Ni, other platings on request
AuroPur oder Au iiber Ni, andere Oberfléchen auf Anfrage

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN - MABE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN)



AuroPur High Performance Gold Plating

®

AuroPur Hachleistungs-Goldbeschichtung

FCT is introducing a new nickel phosphorous gold plating (min 0,1 um
Au over 2-4 um chemical NiP ) which has better qualities than standard
platings.

Connectors and Contacts with nickel phosphorus gold plating have been
tested in accordance with DIN 41626, part 1 and DIN 41652 part 2. A
relevant test report is available on request:

Sales Team FCT
sales@fctgroup.com

FCT fiihrt eine Nickel-Phosphor-Gold Oberflache (min 0,1 um Au iber

2 - 4 um chemisches NiP) ein, die im Vergleich zu herkémmlichen Beschich-
tungen bessere Eigenschaften aufweist.

Steckverbinder und Kontakte mit Nickel-Phosphor-Gold Oberfléche sind ent-
sprechend den Anforderungen der DIN 41626, Teil 1 und DIN 41652 Teil 2
getestet. Ein entsprechender Testbericht ist auf Anfrage erhéltlich von:

Sales Team FCT
sales@fctgroup.com

General Characteristics and Advantages of AuroPur High Performance Gold plating
Allgemeine Eigenschaften und Vorteile der AuroPur Hochleistungs-Goldbeschichtung

+ High abrasion resistance

+ Very good corrosion resistance

+ Low thermal contact resistance, very good contact characterisics
+ Excellent solderability

+ Even plating density

+ RoHs conform

+ Non-magnetic on request

Test Construction and Conditions
Testaufbau und -bedingungen

+ Contact resistance in accordance with DIN 41640 part 4 (Start Value /
Value after 250 contact durability tests and 21 days corrosive gas)

+ Mechanical durability in accordance with DIN 41640 part 21 (250
contact durability tests)

+ Industrial atmosphere in accordance with DIN 41640 part 72 (Exposure
to flowing mixed gases in accordance with DIN EN 60068-2-60, test Ke,
Method 4)

+ Optical testing in accordance with DIN 41640 part 2

+ Solderability in accordance with DIN IEC 68 part 2-20

+ Micro-impedance measuring device EMT 328

+ Corrosion test chamber K350 + TOX gas monitor 7100 (TZO Leipzig)

+ Solder bath in accordance with DIN IEC part 2-20

+ Durchgangswiderstand nach DIN 41640 Teil 4 (Anfangswert / Wert nach
250 Steckzyklen und 21 Tagen Schadgas)

+ Mechanische Lebensdauer nach DIN 41640 Teil 21 (250 Steckzyklen)

+ Industrieatmosphére nach DIN 41640 Teil 72 (Belastung durch
strémendes Mischgas nach DIN EN 60068-2-60, Priifung Ke, Methode 4)

+ Sichtpriifung nach DIN 41640 Teil 2

+ Létbarkeit nach DIN IEC 68 Teil 2-20

+ MikroimpedanzmelBgerédt EMT 328

+ Korrosionspriifkammer K350 + TOX GAS Monitor 7100 (TZ0 Leipzig)

+ Létbad geméal3 DIN IEC Teil 2-20

DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE

+ hohe Abriebsbesténdigkeit

+ sehr gute Korrosionsbesténdigkeit

+ niedriger Kontaktwiderstand, sehr gute Kontakteigenschaften
+ hervorragende Létbarkeit

+ gleichméBige Schichtdicke

+ RoHS konform

+ auf Wunsch non-magnetisch

Storage of the test object during the mixed gas exposure
Lagerung der Testobjektes wéhrend der Mischgasexposition

ML 12/2008 9
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Test Report, Derating Diagram
Testbericht, Diagramm Strombelastbarkeit

Test

Messung

Electrical load derating in accordance with DIN 41640 Part 3. Strombelastbarkeit nach DIN 41640 Teil 3.

Test Object

Messobjekt

Mated Mixed Layout connectors FM8W8P and FIVIBW8S fully Zusammengesteckte Mixed Layout Steckverbinder FMI8W8P und
loaded with eight 40 Amp high power crimp contacts FMIP004P103 FM8WS8S vollbestiickt mit 8 Stiick 40 A Hochstrom Crimpkontakten
and FMP004S103. FMP004P103 und FMP004S103.

Test Procedure
Messanordnung

e Inaccordance with DIN 41640, Part 3 all contacts were connected

nach DIN 41640 Teil 3 wurden alle Kontakte in Reihe geschaltet.

in series. e bei verschiedenen Stromstarken wurde jeweils die

e At various electrical intensities the following measurements were Temperatur des Steckverbinders an der wéarmsten Stelle und
taken: the temperature of the connector at the warmest point and the die Umgebungstemperatur in 50 mm Abstand gemessen
ambient temperature at a distance of (1.969 ") from the connector (siehe Abbildung).

(see illustration).

o

o

|_ -
1
' T

. 1
Stabilized power Test object | Testitem |
supply Prifeld \;\ — Prifling |
Geregeltes Netzgerat T
H
|
1

1Al
70

Derating curve FH Example:
Strombelastbarkeitskurve FH Temperature limit (max.) for

5] the connectors FM8W8P/S
| and FH8W8P/S.

60—

]
] >
o2 401 .| Beispiel:
c ©
g g ] / Grenztemperatur (max.) der
S s ¥ Steckverbinder FM8W8P/S
S
2] Derating curve FM und FHEWSFYS.
Strombelastbarkeitskurve FIV
10
e o e e L L e I L I I BN LN I I I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 [’C]
32 50 68 86 104 122 140 158 176 194 212 230 248 266 284 302 320 ['F]
Ambient temperature
Umgebungstemperatur
Test Procedure
Messanordnung
The above electrical load derating curve illustrates the maximum Die obenstehende Strombelastbarkeitskurve (Derating-Kurve) zeigt den
permissible current in relation to ambient temperature i.e.: maximal zuléssigen Strom in Abhéngigkeit von der Umgebungstemperatur.
Zur Erlduterung:

e The maximum permissible load at 20 °C (68 °F) is over 40 Amp o bei 20 °C liegt die maximale Belastbarkeit iiber 40 A
e At 100 °C (212 °F) it is still over 25 Amp o bei 100 °C liegt sie immer noch bei iiber 25 A

10 © F E Telectr'or\ic ambh ML 12/2008 TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN - MABE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN)



Contact Arrangements (FM-Series with Mounted Signal Contacts)
Polbilder (FM-Baureihe, mit fest eingebauten Signalkontakten)

zhzl.l. A Diagram lllustrates Front View of Pin Connectors
‘; r;;;:" - Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder
1 F1W1 F2w2 F2W2...C
Extended rear part
verlangertes Rckteil

FM11W1

) A A s A a2, A 12 M a3 a2 A1
co &) = (44l ccoodo
coow,/ = \WW W 00000
374y w ) | - W g o8 7 &

FM5W5 FM9W4 FM13W3
3 ((‘ boobbb0o ’ 0°0 7% 00 % 0o oo a
.oooooooo. ooooo.ooooo
8 8010 1T 12 15 1415 1712013 14 18 16 17 18 16 20
FM17W2 FM21W1

12 3 4 1 6
a1 a2 A3, A4 5 26, A7 Al a2, A3, s A5, 28, %% % a1 2\l 9 e @ ®% A3 A4 25
O O _O O O O 0O O O
5 6 7 7 12

FM8W8 FM13Wé FM17W5

FM21WA4 FM25W3 FM27W2

(. A2. As. A. A5. AS. A.)

F1W7

1 9 a1 Y ! 7 A3 a1 1 13 2
O O OO0 00O O O O0OO0OO0O0OO0O0O0O0 OO0 O OO0 O00O0O0O0OO0O0O0OO
O 0O OO0 OO0 0O 0000000000 o O O O0OO0O0OO0O0O0OO0 OO0 O
Al 4210 177 A3 as 12 22 14 25

& 3 & &3 9 e g & Y & '5 0 00000% (e ' 000000O0O0O0 0D %Y 2
i3 2
0 0 0 0 0 o'0 0000000000 OO
© 0000000000000 000 0 0000000000000000 4,0 0000000000000 0O0 0,

5 FM24W7 FM36W4 FM43W2
FM47W1
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Contact Arrangements (FU/FL Series, for Crimp Signal Contacts)
Polbilder (FU/FL Baureihe, fiir Crimp-Signalkontakte)

Diagram lllustrates Front View of Pin Connectors zhzl!. i
Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder ‘; r;;;:"'

Please check availability:
Bitte Verfiigharkeit anfragen:

FUTTW1 FL11W1 FU7W2 FL7W2

Al ) A3 12 M a3, a2 Al
co A) = (‘4 ‘dA o oo
coo@Www,/ = |\ W °O00O0O0
574 s w ) | W W g o8 7 &

Iw4 FU13W3 FL13W3 3
FU17W2 FL17W2 FU21W1 FL21W1

12 3 4 1 6
Al a2 A3, A4 15 A6, %% % a1 2N e ®® ®% A3 A4 25
O O O O O OO 0O O
5 6 7 7 12

13W6 FU17W5 FL17W5

1 9 a1 2, { " A5 a1 1 13 22
O O 000000 O OO0 00000000 o O 00000000000 O
O 0 OO OO0 OO 00O 000000000 OO0 O0OO0O0OO0O0O0O0O0O0 QO 4
Al A210 177 A3 A 12 22 14 25

FU21WA4 FL21WA4 FU25W3 FL25W3 27W2

& 9 3 e 3 3 Ly & 2 £ '5000000% ¢ '©0000000O0O0 0D 4 3
i3 2%
0 0 0 0 0 0'0 00000000 O0O0 00
2

0000000000000 0 090 ©0000000000000000 L0 0000000000000 O0O0 O,
24W7 On request / auf Anfrage FU36W4 43W2
FL36W4 ‘
' 00000000000 O0 O ‘E’O ¢
600000000000 0%
0 000000000000000.0

47W1
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Panel Cut-out
Montageausschnitt

Front Mounted

Frontseitig montiert
Fix Mount, Front Mounted
Feste Montage, Frontseitig montiert

5’
g m\’«

Float Mount, Front Mounted
Schwimmende Montage, frontseitig montiert

- Detail: . 0.1
- Einzelheit: 0.004]
(| 1 2.9+01 0.1
[0.114+0.004] 1 [0.004]
. Al P z
AR <l =5 H-1
. AN \ji IR 2
Shell Size A B c Shell Size Mounting oD
GehausegroBe +0,2 (+0.008) =0,1 (=+0.004) =0,2 (=*0.008) GehéusegrolBe Befestigung +0,05 (=+0.002)
1 22,2 (0.874) 25,0 (0.984) 12,3 (0.484) 1-5 Standard / Standard 3,1 (0.122)
2 30,5 (1.201) 33,3 (1.311) 12,3 (0.484) 1-5 Float mounted / schwimmend 2,2 (0.087)
3 44,3 (1.744) 47,0 (1.850) 12,3 (0.484) . .
Mounting type / Befestigungsart: W
g gg; (zggg) 2?? (iigg) 1;? (gggi) Plain universal float mount rivet on both sides.
R ) (T 2L Niet ohne Nietbérdelung fiir beidseitige Befestigung.
Ordering example / Bestellbeispiel: FMW17W2S
Rear Mounted
Riickseitig montiert
Fix Mount, Rear Mounted Float Mount, Rear Mounted
Feste Montage, riickseitig montiert Schwimmende Montage, riickseitig montiert
Detail: o1
~ [0.004]
-~ . - 0.1
P - [0.004]
Qk::}")_\ ’ N g
.r }
| 3 g I 11
- _ 4
Shell Size A B C Shell Size Mounting oD
GehausegroBe +0,2 (+0.008) +0,1 (+0.004) =+0,2 (=+0.008) GehéusegrolBe Befestigung +0,05 (=+0.002)
1 205 (0.807) 25,0 (0.984) 11,4 (0.449) 1-5 Standard / Standard 31 (0.122)
2 28,8 (1.134) 33,3 (1.311) 11,4 (0.449) 1-5 Float mounted / schwimmend 2,2 (0.087)
3 42,5 (1.673) 47,0 (1.850) 11,4 (0.449) . .
Mounting type / Befestigungsart: W
: 22; (2212;) 2?? (zigg) 1” (gg:g) Plain universal float mount rivet on both sides.
A A i) L33 Niet ohne Nietbérdelung fiir beidseitige Befestigung.
Ordering example / Bestellbeispiel: FMW17W2S
Clinch Nuts
Einnigtmuttern Ordering Example:
Self locking Pin connector, contact arrangement 17W2, clinch nut
~ selbstsichernd 4-40 UNC, insulator made of polyester, glass filled
X 8 ‘ contacts with solder pot termination:
> == FMT17W2P
:@ 15, Bestellbeispiel:
R 2 B—— - T Stiftsteckverbinder, Polbild 17W2, Einnietmutter 4-40
=g L) UNC, Isolierkérper aus glasfaserverstérktem Polyes-
Mounting type T 4 s ter, Léttopfkontakte:
Befestigungsart FMT17W2P
DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE ML 12/2008 13
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Mounting and Mating Instructions (According to DIN 41652 T1)
Montage- und Steckhinweise (nach DIN 41652 T1)

Dimension for Safe Contact Range, Signal Contacts

Pulling Range
Fangbereich MaB fiir sicheren Kontakthereich, Signalkontakte
i | I 6.2 — 7.5 Signal Contacts

[0.244 — 0.295] Signalkontakte

<0.7 <0.6 _
[0.028] [0.024]

' 6.2 — 7.1 Special Contacts
‘ [0.244 — 0.280] Sonderkontakte

‘l‘ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

Tolerable Tilt Angle for Connector Mating
Zuléssige Schraglage zur Steckrichtung

Earthing Methods
Masseanschlussvarianten

Dimples Earthing Springs for Coaxial Contacts
Kontaktnoppen Erdungsfedern fiir Koaxialkontakte

Dimples reduce electrical resistance between two shells (only available with tin  Special earthing springs (only for FM connectors with Sn shell plating) are
plated pin connector shells). available for the earthing of coaxial contact outer conductors.

Die Kontaktnoppen vermindern den elektrischen Ubergangswiderstand Fiir die Masseanbindung (nur fiir FM-Steckverbinder mit Sn
zum Gegensteckverbinder (nur fiir verzinnte Stiftsteckverbindergehéuse Gehéduseoberfldchen) von Koaxialkontaktaussenleitern sind spezielle
erhéltlich). Erdungsfedern verfiigbar.

Fig.:Mixed Layout connector with

n 1 earthing springs and 2 coaxial
ﬂ ‘ ‘ " j """n"" 1 n contacts with right angled PCB
| . |

‘ ‘ : terminations.
| coesgsoe |

Abb.: Mixed Layout
Stiftsteckverbinder mit
Erdungsfedern und 2

abgewinkelten Koaxialkontakten mit
Leiterplattenanschluss.
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Shell Dimensions, FM Connectors
Gehauseabmessungen, FM Steckverbinder

Pin Connector Shell
Stiftsteckverbindergehéuse

$3.1£0.1

[20.122+0.004]

0 9+O.2
[0.035+0.008]

Shell Size A B c D E F G H J
Gehéusegrofle +0,4 +0,2 +0,15 +0,2 +0,4 +0,3 +0,3 -0,3 -0,3
(+0.016) (+0.008) (+0.006) (+0.008) (+0.016) (= 0.012) (+0.012) (-0.012) (-0.012)

30,8 16,9 25,0 8.2 12,5 10,8 19,3 6,1 12,5
(1.213)  (0.665) (0.984) (0.323) (0.492) (0.425) (0.760) (0.240) (0.492)

39,1 25,2 33,3 8.2 12,5 10,8 21,5 6,1 12,5

2 (1.539)  (0.992) (1.311) (0.323) (0.492) (0.425) (1.083) (0.240) (0.492)
3 53,0 38,9 47,04 8,2 12,5 10,8 41,3 6,0 12,4
(2.087) (1.531) (1.852) (0.323) (0.492) (0.425) (1.626) (0.236) (0.488)
4 69,3 55,3 63,5 8.2 12,5 10,8 57,7 6,0 12,4
(2.728) (2.177)  (2.500) (0.323) (0.492) (0.425) (2.272) (0.236) (0.488)
5 66,9 52,8 61,1 11,0 15,4 13,7 55,3 6.0 12,4

(2.634) (2.079) (2.406) (0.433) (0.606) (0.539) (2.177) (0.236) (0.488)

Socket Connector Shell
Buchsensteckverbindergehéuse

$3.1+0.1
[#0.122+0.004]

A 12.6 c
[0.496]
B 6.3_0.05 G
) [0.248_5,010] |
‘ ) - ;
bt Pl
\ T
0.8+02 10 j/

[0.03170:0%8]

Shell Size A B C D E F G
GehéusegriBe +0,4 -0,2 +0,15 -0,2 +0,4 +0,3 +0,3
(=0.016) (-0.008) (=0.006) (-0.008) (=0.016) (=*0.012) (=0.012)
30,8 16,4 25,0 8,0 12,5 10,8 19,3
(1.213)  (0.646) (0.984) (0.315) (0.492) (0.425) (0.760)
39,1 24,1 33,3 8,0 12,5 10,8 21,5
(1.539)  (0.972) (1.311)  (0.315) (0.492)  (0.425)  (1.083)
53,0 38,5 47,04 8,0 12,5 10,8 41,3
(2.087) (1.516) (1.852) (0.315) (0.492)  (0.425) (1.626)
69,3 54,9 63,5 8,0 12,5 10,8 57,7
(2.728)  (2.161)  (2.500)  (0.315)  (0.492)  (0.425) (2.272)
5 66,9 52,5 61,1 10,8 15,4 13,7 55,3

(2.634)  (2.067) (2.406) (0.425) (0.606)  (0.539)  (2.177)

DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE ML 12/2008
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Straight Signal Contacts

Gerade Signalkontakte

Solder Pot Termination AWG 20
Lottopfanschluss AWG 20

Straight PCB Termination @ 0.6 mm (@ 0.024")
Gerader Leiterplattenanschluss @ 0,6 mm

[
S

Straight PCB Termination 8 0.76 mm (@ 0.030")

Gerader Leiterplattenanschluss @ 0,76 mm

m|'s . 5

Gt ' A
~—| O,
s

8.0

e NI
N mg r = §
wr O e el LT
H I [L_l= e -
‘ngs .
m.‘é."‘é |
gl ; Contact design 0 36 64 24 1 22 26 80 18 14
% % : Kontaktvariante

Wire-Wrap Termination o0 0.6 mm (o 0.024")
Wire Wrap Anschluss o 0,6 mm

Signal contacts can not

UContoct design 28

Kontaktvariante

2

Straight PCB Termination g 1.0 mm (@ 0.039")
Gerader Leiterplattenanschluss @ 1,0 mm

be combined with all

3 4 types of coaxial, high
power, high voltage and
pneumatic contacts.

Non Compliant Pressfit Termination o 0.8 mm (2 0.0317)  For detailed information

Massiver Einpressanschluss o 0,8 mm

please contact us.
Die Signalkontakte
sind nicht mit allen
Koaxial-, Hochstrom-,
g Hochspannungs- und
s Pneumatikkontakten
kombinierbar. Fiir
genauere Auskiinfte

Straight PCB Termination @ 0.6 mm (@ 0.024"), Short Plug

Contact design 82
Kontaktvariante

nehmen Sie bitte Kontakt
mit uns auf.

Line Contact Termination

Gerader Leiterplattenanschluss @ 0,6 mm, verkiirzte Steckseite ~ Kontaktlamellenanschluss

Only available as pin contacts.
Nur als Stiftkontakt verfiigbar.

16

Contact
design

Kontakt—
variante

© FETelectr'omic gmbh

[0.398]

s

SN A

1.4
[0.055] ' T
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1.42
[0.056]

For PCB thickness 7,6 mm (0.063")
Fiir Leiterplattenstérke 1,6 mm

6.5
[0.256]
[0.374]

59 Contact design
Kontaktvariante
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Mixed Layout Connector with Accessories
Mixed Layout Steckverbinder mit Anbauteilen

Threaded spacer, rear
{440, UNC, B3 o B 3.1 mim (012270
Abstendshoinen, rickseiig

L (40, UINC, M3 odar § 3,1 mm)
o or / oder

e Snap-in bak
(4-20, UNG or M3}

F
{440, LING oler M3)

| or / oder
' 4 Threaded spacer, rear
or / oder & (4-40, UNC, M3 or § 3.1 mm (0122}

Thneasded spacer, front
{4-90, UNE, M3 or @ 3,7 mem (01227}
Abstangabolran, fromsaby

-4t LNE, M3 oder @ 3, 1 mm)

Abstandshoiren, mcksiti

Theunded spacer, froml :
{4-40, UNC, M3 or B 3.1 mim [0.1227)} *J | f4-40, LN, M3 odor & 3.1 mm)
: |

Abstangsbolren, fronisamy ﬂdﬂl’
(-4, LING, A3 odar @ 3, 17 mm) | urf
Snop-in ko

(-0, UNG or M3|

g Lk f4-40, LING oder M3 fantseiti)

For more detailed information on accessories for Mixed Layout connectors see our D-Sub Miniature Connectors catalogue.
Detaillierte Angaben iiber Anbauteile fiir Mixed Layout Steckverbinder entnehmen Sie bitte unserem D-Sub Miniatur

Steckverbinder Katalog.
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Right Angled Signal Contacts
Abgewinkelte Signalkontakte

Spacing 2.54 mm (0.100”), 8 0,6 mm (@ 0.024")
Reihenabstand 2,54 mm, @ 0,6 mm

18

5.5

T0.343]

el

02171
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| =
a8
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[0.3701
Contact design S 49
Kontaktvariante
n n
Nlo N|o
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g|w (G
—_ s — s
3| 3o
38 52
©| 3 N
[0.3:70]
Contact design 45
Kontaktvariante
0|8 0|8
ol o<

Contact design 25
Kontaktvariante

9.4

[0.3701

71

Signal contacts can not be combined with all types of coaxial, high power, high voltage and pneu-

matic contacts. For detailed information please contact us.
Die Signalkontakte sind nicht mit allen Koaxial-, Hochstrom-, Hochspannungs- und

Pneumatikkontakten kombinierbar. Fiir genauere Auskiinfte nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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Right Angled Signal Contacts
Abgewinkelte Signalkontakte

Spacing 2.54 mm (0.1007), @ 0.76 mm (@ 0.030")
Reihenabstand 2,54 mm, @ 0,76 mm

5.5
[0.2171
P=0.9000351_ | 45

S=0.8 [0.031] 01771

. 125 kel GrS

l [0.492] for size 5

111
04371

Pin contact on request
. Stiftkontakt auf Anfrage
Contact design

Kontaktvariante

Spacing 2.84 mm (0.112"), @ 0.6 mm (@ 0.024")
Reihenabstand 2,84 mm, @ 0,6 mm

125 bei Gr.S
[0.492] for size S

[0.4371

1.1

-

[0.3701

Contact design 41
Kontaktvariante

Spacing 2.54 mm (0.100”), @ 0.6 mm (@ 0.024"), Short Plug
Reihenabstand 2,54 mm, @ 0,6 mm, verkiirzte Steckseite

2.1
[0.083]

11.1

[0.437]

[o.:;7o]
Contact design 69
Kontaktvariante

DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE

Signal contacts can not be combined
with all types of coaxial, high power,
high voltage and pneumatic contacts.
For detailed information please con-
tact us.

Die Signalkontakte sind nicht mit
allen Koaxial-, Hochstrom-, Hoch-
spannungs- und Pneumatikkontakten
kombinierbar. Fiir genauere Auskiinfte
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Spacing 2.84 mm (0.112"), @ 0.6 mm (@ 0.024")
Reihenabstand 2,84 mm, 0 0,6 mm

Contact design 65
Kontaktvariante

Spacing 2.84 mm (0.112"), @ 0.76 m (@ 0.030")
Reihenabstand 2,84 mm, 8 0,76 mm

11.4 bel Gr.S

| [0.449] for size S

[0.394]

Contact design 12
Kontaktvariante
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Mixed Layout Connector with Plastic Brackets FKA1/4 and Accessories
Mixed Layout Steckverbinder mit Kunststoffwinkel FKA1/4 und Anbauteilen

Snap-in grounding bracket

for PCB thickness 1.6 mm {0.063")
Snap-in Massewinke! fir
Leiterplattenstirke 1,6 mm

or / oder

Grounding bracket
Massewinke!

Plastic brackst
FKA 1/4
Kunststoffwinkel
FKA1/4

Double rivet,

outer @ 2.8 mm (@ 0.110%)
Doppelrohmiet,

Aullen- @ 2,8 mm

or / oder

Snap-in rivet for

PCE thickness 1.6 mm {0.063")
Snap-in Nigt fiir Leiter-
plattenstérke 1,6 mm

Through hole, @ 3,1 mm (@ 0.122°)
Nigtbuchse, Loch- 83,1 mm

or / oder

Clinch nut

{4-40 UNC or M3)
Einmigtmutter

{d-40 UNC oder M3)

or / oder

Threaded spacer

(4-40 UNC or M3],
height 6,3 mm (0.2487)
Abstandsbolzen

{4-40 UNC oder M3),
Hahe 6,3 mm

or / oder
Slide lock rivet
Gleitverriegelungsniet

Detaillierte Angaben (iber Anbauteile fiir Mixed Layout Steckverbinder entnehmen Sie bitte unserem D-Sub Miniatur Steckverbinder Katalog.

é For more detailed information on accessories for Mixed Layout connectors see our D-Sub Miniature Connectors catalogue.
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Mixed Layout Connector with Metal Brackets F1080-... and Accessories
Mixed Layout Steckverbinder mit Metallwinkel F1080-... und Anbauteilen

Canch nut
{4-40 LME ar k3)
Einnietmutiar

|
\
I .
Desible rives, | &
~ Through hede, 8 3.1 mm (8 01227}
uutuﬂ:.hm:::_rﬂ ﬁ m i
Awlian- B 2,8 mm |
, or / oder
or / oder , ,
Snep-n rivet | 1 : Threaded spacer
PCH thicknaess 1.6 mm :5?53: tj *@ {4-80 UINC or M3} haight 6.3 mm (0.2487)
Srap-in Nt fir " Abstandshotzen
tobphmstits 15m 0T : 440 UNC odar ME3), Habe 6.3 mm
|
or / oder
Slide luck rivet VRN

For more detailed information on accessories for Mixed Layout connectors see our D-Sub Miniature Connectors catalogue.
Detaillierte Angaben (iber Anbauteile fiir Mixed Layout Steckverbinder entnehmen Sie bitte unserem D-Sub Miniatur Steckverbinder Katalog.
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Crir;lp Connectors
Crimp Steckverbinder

Technical Data FL-, FU-series

Technische Daten FL-, FU-Serie

FL- and FU- connectors have an economical plastic-clip system for crimp signal contacts. These can be exchanged after assembly. In addition the FU-
series is equipped with high quality thermoplastic insulators. FL-connectors are supplied without contacts. FU-connectors are supplied with turned
contacts as standard.

Ordering example for an FL-connector with tin plated shell and dimples: FL13W3P7-K120
FL- bzw. FU-Steckverbinder besitzen ein wirtschaftliches Plastik-Clipsystem fiir Crimpsignalkontakte. Diese sind nach Bestiickung wieder austauschbar.
Die FU-Baureihe ist dariiberhinaus mit einem Isolierkérper ausgeriistet, der erhihte Temperatur- und Festigkeitswerte besitzt. FL-Steckverbinder werden

serienméfig ohne Kontakte geliefert. Bei FU-Steckverbindern sind diese in gedrehter Ausfiihrung im Lieferumfang enthalten.

Bestellbeispiel fiir FL-Steckverbinder mit verzinntem Gehéuse und Kontaktnoppen: FL13W3P7-K120

Signal Contact Mechanical Data
Mechanische Daten des Signalkontakts

Mechanical Data

Mechanische Daten
Mating force per signal contact <34N
Steckkraft pro Signalkontakt -
Unmating force per signal contact S02N
Ziehkraft pro Signalkontakt o
Mating cycles
> 500
Steckzyklen
Max!mum outer diameter of cable to be used 2,2 mm (0.087")
Maximal verwendbarer KabelauBendurchmesser
Connector Electrical Data
Elektrische Daten des Steckverbinders
Electrical Data
Elektrische Daten
Current rating (DC with an ambient temperature of 20°C) 5A

Maximale Stromstérke(DC bei 20°C Umgebungstemperatur)
Test voltage b 2 or shell and contact
Priifspannung zwischen 2 Kontakten oder Kontakt und Gehéuse
Resistance between mated contacts

1000V, 50 Hz, 1 min.

M <10mQ
Ubergangswiderstand pro Kontaktpaar om
Insula.tlon n?mstance between contacts > 5000 MQ
Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt
Volume resistivity (ASTM-D 257) 10%0
Spezifischer Durchgangswiderstand (ASTM-D 257) em
Dielectric strength
50 kV
Spezifische Durchschlagsfestigkeit i
Connector Materials and Platings
Materialien und Oberfldchen des Steckverbinders
Materials and Platings
Materialien und Oberfléachen
Shell Steel
Gehéuse Stahl
Type / Typ FL FU
Insulator black thermoplastic, glass filled green, thermoplastic, glass filled
(UL94V-0) (UL94V-0)
Isolierkérper Baureihe FL: schwarz; glasfaserverstérkt Baureihe FU: griin, Thermoplast,
(UL94V-0) glasfaserverstérkt (UL94V-0)

Relative temperature index according to
UL 746 B 115 °C (239 °F) 130 °C (266 °F)
rel. Temperaturindex nach UL 746 B

Heat deflection temperature limit according
to DIN 53461 HDT/A

Formbesténdigkeitstemperatur nach 185 °C (365 °F) 197°C (388,6 °F)
DIN 53461 HDT/A

Sub temperature limit 55°C (67 °F)

Untere Grenztemperatur

Shell plating (standard) Yellow chromate over zinc plating

Gehéa berfliche (Standard) verzinkt und gelb chromatiert
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Crimp Connectors

Crimp Steckverbinder

fi

|

N

oS Y
AP a ; 3 %
. SRR
. ©ls 2|3
Pin Connector Shell
Stiftsteckverbindergehéuse
—-IT A s g ¢
=3 k! + |t
HIS B NG H G
0 & ‘ N g |
8|5 s I N S, :
“o(007:0)0| | rH[[] - o[eEsiog
T k \00\9()97050 J ? @ ba QQQ
\§ 1 J 3 1
9.8+0.3 0.9%02 10° j',
[0.386+0.012] ‘ [0.035 +0-:008) -
Shell Size A B c D E F G H
GehiusegriBe ~ +04  +02 =015 +02  +04 =03 =03 0,3
(+0.016) (+0.008) (= 0.006) (+0.008) (+0.016) (+0.012) (=0.012) (-0.012)
: 30,8 169 250 8,2 12,5 10,8 19,3 6,1
(1.213) (0.665) (0.984) (0.323) (0.492) (0.425) (0.760)  (0.240)
) 39,1 252 333 8,2 12,5 10,8 21,5 6,1
(1539) (0.992) (1.311) (0.323) (0.492) (0.425) (1.083)  (0.240)
3 530 389 47,00 82 12,5 10,8 41,3 6,0
(2087) (1.531) (1.852) (0.323) (0.492) (0.425) (1.626) (0.236)
. 693 553 635 8,2 12,5 10,8 57,7 6,0
(2728) (2.177) (2500) (0.323) (0.492) (0.425) (2.272)  (0.236)
5 669 528 61,1 11,0 15,4 13,7 55,3 6,0
(2634) (2.079) (2.406) (0.433) (0.606) (0.539) (2.177)  (0.236)
Socket Connector Shell
Buchsensteckverbindergehause
T A - |8 C
ji g B ?\, Z 6.3-0.25 G
M N N § 1 [0.248 _0.010]
s é e ‘ N s A i
" 11 5 A2 ) A A2, a
-8 OT)-0f - “ - ONDOBEEST)
AN 1 J 1 i
9.8+0.3 0.8+0-2 10° j/
[0.386%0.012] ‘ [0.031 +0-008) e
Shell Size A B c D E F G
GehiusegriBe =04 02 =015  -02 04 =03 =03
(+0.016) (-0.008) (0.006) (-0.008) (0.016) (x0.012) (=0.012)
30,8 16,4 25,0 8,0 12,5 10,8 19,3
(1213)  (0.646) (0.984) (0.315) (0.492)  (0.425)  (0.760)
) 39,1 24,7 333 8,0 12,5 10,8 21,5
(1539) (0.972) (1.311) (0.315) (0.492)  (0.425)  (1.083)
3 53,0 385 47,04 8,0 12,5 10,8 413
(2087) (1.516) (1.852) (0.315) (0.492)  (0.425)  (1.626)
. 69,3 54,9 63,5 8,0 12,5 10,8 57,7
(2728)  (2.161) (2500) (0.315) (0.492)  (0.425) (2.272)
5 66,9 52,5 61,1 10,8 15,4 13,7 55,3
(2634)  (2.067) (2.406) (0.425) (0.608) (0.539)  (2.177)
DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE ML 12/2008
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Turr;ed Contacts for Crimp Connectors
Gedrehte Kontakte fiir Crimp Steckverbinder

Pin Socket
Stift Buchse
FK2Z0PL
FK20P
.""---i-
Wire Size (AWG) Order Number MIL-No. Au (Over Ni) Type
DrahtgroBBe (AWG) Bestellnummer MIL-Nummer Au iiber Ni Typ
18-22 FK20S18-02V... 0,2 um (8 microinches) Socket / Buchse
18-22 FK20PL18-02V... 0,2 um (8 microinches) Pin / Stift
18-22 FK20SL18-02V... 0,2 um (8 microinches) Socket / Buchse
20-24 FK20P-13V... M24308/11-1, M39029/64-369 1,3 um (51 microinches) Pin / Stift
20-24 FK20S-13V... M24308/10-1, M39029/63-368 1,3 um (51 microinches) Socket / Buchse
20-24 FK20PL-02V... 0,2 um (8 microinches) Pin / Stift
20-24 FK20SL-02V... 0,2 um (8 microinches) Socket / Buchse
20-24 FK20PL-08V... 0,8 um (31 microinches) Pin / Stift
20-24 FK20SL-08V... 0,8 um (31 microinches) Socket / Buchse
26-28 FK20P26-13V... 1,3 um (51 microinches) Pin / Stift
26-28 FK20S26-13V... 1,3 um (51 microinches) Socket / Buchse
26-28 FK20PL26-02V... 0,2 um (8 microinches) Pin / Stift
26-28 FK20SL26-02V... 0,2 um (8 microinches) Socket / Buchse
Packing Unit Ordering Example
Verpackungseinheit Bestellbeispiel
Packing Unit (Pieces) Addition to Order Number FK20SL-08V_0100
Verpackungseinheit (Stiick Bestellnummernergéanzun . L
P g100 f ) 0100 g g FK20SL-08V: Crimp socket contact for wire size 20 - 24,
= plating: 0.8 um (51 microinches) Au over Ni.
1000 _1000
5000 _5000 _0100: 100 pieces are packed in one bag.
FK20SL-08V: Crimpbuchsenkontakt fiir DrahtgréSe AWG 20 - 24,
Oberfléche 0,8 um Au iiber Ni.
_0100: 100 Stiick in einem Beutel verpackt.
Crimping Tools
Crimpwerkzeuge
Contact Type Tool
Kontakttyp Werkzeug
For use with contact types: Hand crimp tool M22520/2-01 and positioner M22520/2-08
FK20S18, FK20P, FK20S, FK20P26, FK20S26 See page 94
Fiir Kontakttypen: Handcrimpzange M22520/2-01 und Einsatz M22520/2-08 Siehe Seite 94
FK20S18, FK20P, FK20S, FK20P26, FK20S26 lehe seite
For use with contact types: Hand crimp tool M22520/2-01 and positioner K761 or
FK20PL18, FK20SL18, FK20PL, FK20SL, FK20PL26, FK20SL26 hand crimp tool including positioner 2761
Fiir Kontakttypen: Handcrimpzange M22520/2-01 und Einsatz K761 oder
FK20PL18, FK20SL18, FK20PL, FK20SL, FK20PL26, FK20SL26 Handcrimpzange inklusive Einsatz 2761
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General Information on Special Contacts for Mixed Layout Connectors
Allgemeine Informationen (iber Sonderkontakte fiir Mixed Layout Steckverbinder

The mixed layout series is designed so that any FCT special contacts (75 and 50 Q coaxial contacts, high power contacts up to 40 A, high voltage
contacts up to 3 kV and pneumatic contacts) may be installed in any of the contact arrangements we supply. Depending on your application, there is

a choice between solder pot, straight PCB, right angle PCB or crimp terminations. Naturally we also supply insertion and removal tools for the crimp
versions (see page 86) to ensure safe and reliable installation.

Die Mixed Layout - Steckverbinderbaureihe ist so konzipiert, dass jeder der FCT-Sonderkontakte (Koaxialkontakte mit 75 oder 50 Q, Hochstromkontakte
bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV und Pneumatikkontakte) in jedes von uns angebotene Polbild eingesetzt werden kann. Je nach Anwen-
dungsfall kénnen Sie unter verschiedenen Anschlussarten auswaéhlen, wie Léttopf-, gerader und abgewinkelter Leiterplattenanschluss sowie Crimpan-
schluss. Fiir Crimpversionen sind selbstversténdlich die passenden Werkzeuge (siehe Seite 86) erhéltlich, die eine sichere und zuverléssige Verarbei-

tung gewdhrleisten.

Fig. 1: Mixed Layout socket connector, contact ar- Fig. 2: Mixed Layout pin connector loaded with high Fig. 3: Mixed Layout socket connector, contact ar-
rangement 21WAA4, 2 high power and coaxial power, coaxial, pneumatic and high voltage rangement 3W3, 3 high power contacts with
contacts with right angled PCB termination and contacts right angled PCB termination in press-fit version
several accessories Abb. 2: Mixed Layout Stiftsteckverbinder mit montiertem Abb. 3: Mixed Layout Buchsensteckverbinder, Polbild

Abb. 1: Mixed Layout Buchsensteckverbinder, Polbild Hochstrom-, Koaxial-, Pneumatik- und Hochspan- 3WS3, 3 Hochstromkontakte mit abgewinkeltem
21WA4, 2 Hochstrom- und Koaxialkontakte nungskontakt Leiterplattenanschluss in Press-fit Ausfiihrung

mit abgewinkeltem Leiterplattenanschluss und
verschiedenen Anbauteilen

Fig. 4: Contact with quadruple slit support socket, Fig. 5: Contact with sextuple slit support socket, FCT
modification B standard contact

Abb. 4: Kontakt mit vierfach geschlitzter Kontaktbuchse, ~ Abb. 5: Kontakt mit sechsfach geschlitzter
Modifikation B Kontaktbuchse, FCT-Standardkontakt

Contacts with quadruple slit support socket (see fig. 4) are particularly suitable for robust use and for use with
mating contacts which have a low conical form, e. g. insertion shafts.

FCT standard contacts with sextuple slit support socket (see fig. 5) excell as a result of six contact support
points and soft mating.

Kontakte mit vierfach geschlitzter Kontaktbuchse (siehe Abbildung 4) sind besonders geeignet fiir robuste An-
wendungen und bei Gegenkontakten mit geringer Konizitét, z. B. fiir Einschubschéchte.

FCT-Standardkontakte mit sechsfach geschlitzter Kontaktbuchse (siehe Abbildung 5) zeichnen sich durch sechs
Kontaktauflagepunkte und weiche Gegensteckung aus.

Plugs or pin contacts may only be mounted in male connectors, receptacles or sockets may only be mounted in

female connectors.
A Stecker bzw. Stiftkontakte (P) diirfen nur in Stiftsteckverbinder (Messerleisten), Steckdosen bzw. Buchsenkontakte
(S) nur in Buchsensteckverbinder (Federleisten) montiert werden.
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Code for Special Contacts

Nummernschliissel fiir Sonderkontakte

Ordering Code

Bestellschliissel
FMX 006 P 102 K

Series / Baureihe

FMX Coaxial contacts for cable termination / Koaxialkontakt fiir Kabelanschluss
FMS Coaxial contacts for cable termination / Koaxialkontakt fiir Kabelanschluss
FME Coaxial contacts for PCB termination / Koaxialkontakt fiir Leiterplattenanschluss
FBM Coaxial contacts (blind mate) / Koaxialkontakt (Blind mate)

FMP High power contacts / Hochstromkontakt

FMV High voltage contacts / Hochspannungskontakt

FMG Pneumatic contacts / Pneumatikkontakt

Contact version (consecutively numbered) / Kentaktausfiihrung (fortlaufende Nummer)

Contact type / Kontaktart

P Pin contact or plug, for coaxial contacts: outer conductor - pin, inner conductor - socket
Stiftkontakt bzw. Stecker, bei Koaxialkontakt gilt: AuBenleiter - Stift, Innenleiter - Buchse

S  Socket contact or receptacle, for coaxial contacts: outer conductor - socket, inner conductor - pin
Buchsenkontakt bzw. Steckdoss, bei Koaxialkontakt gilt: AuBenleiter - Buchse, Innenleiter - Stift

Plating specifications / Oberflichenspezifikation
Modifications / Modifikationen

Series

Baureihen
FMX-Series FMS-Series FME-Series
FMX-Serie FMS-Serie FME-Serie
o Coaxial contact for cable termination o Coaxial contact for cable termination o Coaxial contact for PCB termination
e Inner conductor for solder termination e Inner conductor for crimp or solder o Koaxialkontakt fiir Leiterplattenanschluss
o Quter conductor for solder termination termination .
e Outer conductor for solder or crimp e Crimp Snap-In System FBM-Series

termination e Outer conductor for solder or crimp FBM-Serie
o Koaxialkontakt fiir Kabelanschluss termination e Coaxial contact for D-Sub / Blind mate /
e Innenleiter zum Léten o Koaxialkontakt fiir Kabelanschluss For hidden mounting, e.g. in drawers for
o AuBenleiter zum Léten e Innenleiter zum Crimpen oder Léten frequencies up to 3.5 GHz.
o AuBenleiter zum Léten oder Crimpen e Crimp Snap-In System o Koaxialkontakte fiir D-Sub / Blind mate /

o AuBenleiter zum Léten oder Crimpen Fiir verdecktes Stecken z. B. bei Einschub-
schéchten fiir Frequenzen bis zu 3,5 GHz

FMIP-Series FMV-Series FMG-Series
FMP-Serie FMV-Serie FMG-Serie
e High power contacts e High voltage contacts e Pneumatic contacts
e Hochstromkontakte e Hochspannungskonta